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¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.

FV 10  Leistungsverzeichnis

Flächenvorhänge I Technik

Modell: 2-läufige Schiene 
Schleuderstab¹ 01-4326

3-läufige Schiene 
Schleuderstab¹ 01-4336

4-läufige Schiene 
Schleuderstab¹ 01-4346

5-läufige Schiene 
Schleuderstab¹ 01-4356

6-läufige Schiene 
Schleuderstab¹ 01-4366

Baugrößen: Bedienung / Funktion Anlagengrößen Paneelgrößen

Min. Breite Max. Breite* Min. Breite Max. Breite Max. Höhe

freiverschiebbar ab 30 cm bis 590 cm 30 cm 160 cm 350 cm

* Schienenlänge ohne Stoß bis max. 590 cm

Beschreibung: MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen.

Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab. 
Befestigungssysteme für Decke und Wand.

Profile: Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. 
Profilhöhe 10 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), 
2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile, sowie ein 3-läufiges Profil mit Verbindungssteg für Kombinationen.

Stoßverbinder für Längen über 590 cm.

Paneelwagen: Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiß oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit 
Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungspro-
fil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß 
pulverbeschichtet RAL 9016 (171). 

Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber elo-
xiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171).

Stoffpaneele: Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion.

Hinweise für spezielle Eigenschaften: 
Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. 
Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlsaum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum.

Montagezubehör: Einfache und direkte Deckenmontage (bfl.) mit Schrauben und Kunststoffabdeckungen. 
Wandmontage mit verschiedenen Trägern.

Bedienung frei 
verschiebbar:

Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. 
Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.

Bedienung 
Schleuderstab

Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. 
Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.

FV 10 
Schiene
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Bodenfreiheit ca. 1-3 cm

St
of

fp
an

ee
lh

öh
e 

bi
s 

Un
te

rk
an

te
 B

es
ch

we
ru

ng
sp

ro
fil

(B
es

te
llh

öh
e)

S
to

ffp
an

ee
lh

öh
e 

bi
s 

U
nt

er
ka

nt
e 

H
oh

ls
au

m

FV 10  Profile und Abmessungen

Flächenvorhänge I Technik

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1




